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Spttlkasten ffir Toiletten 



^ etnem bodensettigen Was- 

^„ ™a a«ch .men '""-n^^ , e I o h n e t durch 
' :r rr.tr r.:.e.be..,ba.enHana,.« 
(74) anhebbaren VerschluB (44) . 

0 z e i ° ^ " ^ ' \ ^ HBhe des SpUlkastens liegt. 
(34) Mittelbereich der H8he ae 

V, ^nsoruch 1 Oder 2, dadurch g e k e n n- 
3. spiilkasten nach Ansprucn 

. flaB das Staurohr (34) m « 

z e i c h n e t, daB aas „«„wechten Pilhrung (28) 

MO) des Spttlkastens ausgehenden senkrecht 
15 (10) des »P 909883/021 1 
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gefilhrt ist. 

4. Sptilkasten nach Anspruch 3, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB die Ptlhmong (28) rohrfOrmig ausgebil- 

5 det ist und wenigstens in BodennShe WasserdurchlMsse (58) 
aufweist. 

5. SpUlkasten nach Anspruch 4, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dafi das Staurohr (34) auf dem Umfang ver- 

10 teilte Ftthrungs-Fiagel (48) zur Abstfltzung an der Innen- 
wand der Fiihrung (28) aufweist. 

6. Sptilkasten nach Anspruch 5, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dafi in der Ftihrung (28) eine ringfttrmige, 

15 das Staurohr (34) umgebende und ftihrende/ mit Durchbre- 
chxmgen (56) versehene Scheibe (54) angeordnet ist. 

7. Sptilkasten nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekenn ze ichnet, dafi der Verschlufl 

20 (44) als Rohrcibschnitt ausgebildet ist. 

8. Sptilkasten nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB von dem Staurohr (34) eine in senk- 
reohter Richtung wasserdurchlSssige VerschluBftthrung (60 

25 ...70) aufragt, die in das Innere des Verschlusses (44) 
eingreift \md diesen in senkrechter Richtung ftihrt. 

9. SpUlkasten nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die VerschluBftihrung (60... 70) einen 

30 senkrechten, koaxial zu dem Staurohr (34) liegenden Stsib 
(60) umfaBt, der im Inneren des Staurohres (34) durch ra- 
diale Querstreben (62,64) mit diesem verbunden ist und 
innerhalb des Verschlusses (44) tiber radiale Querstreben 
(66,68) einen Ftihrungszylinder (70) trSgt. 

35 

10. SpUlkasten nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der VerschluB (44) 
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70) el«e nach »ben "^^'/^ J ^j^em m^e elnes Rebels 
SpUlkastens. als uru 



20 



25 



30 



tastens. o*- 

V, 12 dadurch g e k e nn - 
13. BpUU— reCxJ>:«- el« <7e, -u.- 

«lBt, in o^ ,0 bis 13, 

SpU..as.e.nacHe.^^^^^^^ . 
g e k e n n z e i c h net ^^^^,,,,,te zus^mengefaBt 
L einem Hebel ndt gemeinsaioer ^ ^es 

sind, der zwe^ staurohres (34) aui isnae- 

rrbinrr^^^---"^''^^^' 

„ sp«m.ten n,cb e-";"^r:::C.=bl«. -^ 
n z e i c h n e t, daft der gpUlkastens 

^ ' (34 .it einera von auBerhalb ^-^^ 

..das Staurohr 134) . .^-.-n Zugtoopf ^^0) vero 

aer innerhalb des SP-^^^^^^ „„a des staurohres (34) 

dadurch g e k e n n z e 1 
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und der VerschluB (44) Dicht-Ringe (32,40) aufweisen, die 
sich gegen ringfOrmige Sitze (30,38) am Boden (10) des 
SpUlkastens bzw. an der Oberseite (36) des Staurohres (34) 
anlegen. 

5 

17. SpUlkasten nach einem der vorhergehenden Ansprtlche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der VerschluB (44) 
und/oder das Staurohr (34) mit einem Auftriebskfirper (86) 
verbunden sind. 

10 

18, Spillkasten nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Teile des 
SpUlkastens im wesentlichen aus PVC bestehen. 

15 19. SpUlkasten nach Anspruch 6 und 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Scheibe (54) in weiteren 
Bohrungen (56) senkrechte Rohre (90,92) aufnimmt, die in senk- 
rechten tJffnungen (96,98) einen Auf triebskorper (94) mit 
Spiel durchdringen , der das Staurohr (34) ringfSrmig um- 

20 gibt und auf dessen Umfang befestigt ist. 

20. SpUlkasten nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Staurohr (34) auf dem Umfeuig ei- 
nen ringfSrmigen, mit senkrechten tJffn\ingen (96,98) ver- 

25 sehenen Auf triebskorper (94) trSgt, dessen SuBere Umfangs- 
flSche gleitend gegen die InnenflSche der Ftlhrung (28) an- 
liegt. 

21. SpUlkasten nach Anspruch 17, dadurch g e k e n n - 
30 zeichnet, daB auf dem rohrffirmigen VerschluB (44) 

ein gleitend verschiebbarer Ring (100) angeordnet ist, der 
(Iber radiale, auBerhalb des Umfangs der FUhrung (28) nach 
unten abgewinkelte Stege (102,104), Auf triebskSrper (106, 
108) trMgt, und daB der Ring (100) nach oben auf dem rohr- 
35 f5rmigen VerschluB (44) gegen einen in Axialrichtung des 
Verschlusses verstellbaren Stellring (110) anliegt. 
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oerartwe splUkasfn, die ei^e ,,,^„p£.. Oder Oruckhe- 
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Staurohr zusammen mit aeu 
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Das Staurohr ist vorzugsweise in einer vom Boden des 
Sptilkastens ausgehenden senkrechten Ftthrung geftthrt und 
trMgt selnerselts eine nach oben aufragende senkrechte 
Ftihriing# die den VerschluB fllhrt. Der VerschluB kann eben- 
5 falls rohrformig ausgebildet sein, so daB seine offene 
Oberseite einen Notliberlauf blldet. 

Zur Betatigimg des Staurohres iind des Verschlusses k5nnen 
zwel gesonderte Hebel vorgesehen seln, die mlt Ihrem Inneren 

10 Ende mlt dem Staurohr elnerselts und dem VerschluB anderer- 
selts In Verblndung stehen und an Ihren aus dem Spiilkasten 
austretenden Enden als Drucktasten ausgebildet slnd. Es kann 
jedoch auch ein einziger Rebel vorgesehen sein, der mit 
dem VerschluB und dem Staurohr derart verbunden ist, daB er 

15 beim NiederdrUcken zunSchst den VerschluB und erst bei voll- 
standigem Niederdriicken das Staurohr erfafit und anhebt. Fer- 
ner kann die Betatigung mit Hilfe eines in dem Deckel des 
Sptilkastens euigebrachten, nach oben anhebbaren zugknqpfes er- 
£olgen, der bei seiner Aufwartsbewegung nacheinander mit 

20 dem VerschluB xind dem Staurohr in Eingriff tritt. 

Die Mechanik des erf indungsgem£Lfien Sptilkastens kann ohne 
weiteres in bereits vorhandene Spulkasten nachtr^glich ein- 
gebaut werden. 

25 

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unter- 
ansprtlchen. 

Im folgenden werden bevorzugte AusffUirungsbelspiele der 
30 Erfindung anhand der beigeftigten Zeichnung nSher erlMutert. 

Fig. 1 ist ein senkrechter Teilschnitt durch 

einen Spiilkasten mit einem erf indungs- 
gemaBen WasserauslaBsystem; 

35 

Fig. 2 u. 3 zeigen Ansichten von Spiilkasten, auf 
die die Erfindung cuiwendbar ist; 
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. . .in Teilschnitt des oberen Be 
1st ein Teii. anderen 
reiches der Fig. 1 ®^ 
AusfOhrungsf orm; 



zelgt einen 




Fig. 6 u. 7 



aer Erfindung. 
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. .ines insgesamt nicht darge- 
Xn Fig. 1 rret BodL 10 «aist eine 

..eisf5r^.e Offnung U auf , Kilf e 

,ohr 14 eingesetzt ist. die ist 
eines Flansches 16 versehen, in das ein 

aas AuslaBrphr 14 rait ^^^^^jj;;^^, ,3t. Zwischen de. 
Kle«««ring 18 von --^^^^H^erseits und zwischen de. 
nansch 16 und dem «°^^J,f,,aererseits befinden sich 
Boden 10 und de. ^1-"-^%;' Upielsweise aus Gu»««i. 
ringfarmige Dichtungen 20,22, 

. . IS weist eine ..laufende Hin-^^fj^^^^ 
Der nans* 1« „„,aorlngenaeii Km* 26 m »» 

r»£, aie elnen nach Innen -""^'^^^^ .oMfSr^lgen 
.en B»ee »insr ^^^^^^ ncch -den 

soil, nna dies. ge9« a™ ^ 
vorspannt. 

, r».ni«r 14 mit einer den 
„ eeln.. o.- ^^^J^ Z:^:Z.^ nacH o.en an- 

7eh0bene„, spl«an DlchtX»« ;^,,^,,,e»eise ans <»««i 

aient, die den -"^3^:^ aer Dlchtl^nf 30 

'ird Kaaser.ln dem SP"!"""" '^^,^«r Rlchtnn, vasser- 
B«he der 0.«selte 36^s ^ ^^^^^ 

a«chiassl,en ^aufende .Icht^" 

aer.Dlchtkante30entspr.cl.enae 
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auf , die als Sitz fUr eine ringfOrmige Dichtung 40 dient, 
die in eine Nut 42 im unteren Endbereich eines Verschlusses 
44 eingesetzt ist. 

5 Der VerschluB 44 kann als einfacher Deckel ausgebildet sein, 
besteht jedoch vorzugsweise entsprechend dem dargestellten 
Belspiel ebenfalls aus einem senkrechten Rohrabschnitt, des- 
sen Oberseite 46 zugleich als Notablauf fflr den Fall dient, 
dafl die nicht gezeigte Schv/immersteuerung des ?Jasserzulauf s 
1 0 versagt. 

Das Verhaitnis der HOhe des Staurohres 34 zu der HOhe des 
Sollwasserstandes in dem Spttlbecken ist so gewMhlt, daB beim 
Anheben des Verschlusses nur ein gewtinschter Anteil der ge- 
15 samten Wassermenge des Spiilkastens durch das Staurohr aus- 
tritt. Die beim Anheben des Verschlusses 44 austretende Was- 
sermenge kann beispielsweise drei oder vier Liter betragen, 
wMhrend die Gesamtf Ullung des Spttlkastens neun Liter betrSgt, 

20 Wie bereits erwShnt wurde, dient die Filhrung 28 dazu, das 
Staurohr 34 beim Anheben und Absenken auf die Dichtkante 30 
in senkrechter Richtung zu fOhren. Zu diesem Zweck kann das 
Staurohr 34 beispielsweise senkrechte, radial verlaufende 
FlUgel 48,50 aufweisen, die an der Innenwand der FOhrung 28 

25 gleiten. Alternativ oder zusStzlich kann auf einem Absatz 
52 der im wesentlichen zylindrischen Ftihrung 28 eine ring- 
fSrmige Scheibe 54 angeordnet sein, die das Staurohr 34 
ftihrt und Durchbrechungen 56 als Wasserdurchlasse aufweist. 
Die FUhrung 28 weist wenigstens im Bereich des Bodens 10 

30 WasserdurchlMsse 58 auf. 

AnschlieBend soil die senkrechte Ftthrung des Verschlusses 
40 beschrieben werden. Koaxial inner halb des Staurohres 34 
befindet Sich ein senkrechter Stab 60, der tlber radiale, 
35 im Umfang verteilte obere und untere Querstreben 62,64 in- 
nerhalb des Staurohres 34 abgestUtzt ist. Dieser Stab 60 
ragt nach oben liber das Staurohr hinaus und weist im Bereich 
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bere und vintere, ra- 
A A «ieitet dieser auf aero 

, Drucktaste ^^^^^^^ ^.e^t seinerseits den V 

der Use 72 angehoben un 

At^T Dlchtkante 38 ab. 
"""^ Stabes 60 oberhalb 

hebt dieser Hebel 78 a 

schluB 44 an. ^^^^ ^ 

Hie .e«i» erw^t ««ae, ''^^itJ-tn "a^ 

«!SR Pia. 3 anwendbar, »„ef«hrungsf orm 

Hasten gem&B Pig- ^ derartige AusfiJlucung 
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GemSB Fig. 4 welst die Ose 76, die mlt dem Staurdhr 34 
' verbunden 1st, elne In senkrechter Richtung ISngere tJffnung 
auf als die mlt dem VerschluB 44 verbundene tJse 72, Der 
Zugknopf 80 gemSB Fig. 5 ist an seiner Unterseite mlt einem 
5 langeren und einem ktirzeren Haken 82,84 versehen, die in 
die Osen 76 bzw. 72 eintreten. Beim Anheben des Zugknopfes 
80 nimmt zunachst der kflrzere Haken 84 die Ose 72 und damlt 
den VerschluB 44 nach oben mlt. Srst bel welterem Heraus- 
Ziehen erfaBt der l^ngere Haken 82 die Gse 76, so dafi das 
10 Staurohr angehoben wlrd. Dieses Prlnzlp 1st, wle berelts 
erwMhnt wurde, auch auf einen Hebelmechanlsmus gemSB Fig. 
2 mlt einem elnzlgen Hebel anwendbar. 

GemSfl Fig. 6 kann urn den VerschluB 44 herum und ggf ♦ auch 
15 urn das Staurohr 34 herum ein Auf triebsring 86, belspiels- 
welse aus Styropor gelegt seln, der das Elgengewlcht des 
Staurohres und des Verschlusses durch Auftrlebskraf t Im 
wesentlichen aufhebt und deren Anheben erleichtert. Zuglelch 
wlrd durch elnen derartlgen Auftriebsrlng verhlndert, dafi 
20 sich das Staurohr bzw. der VerschluB nach dem Loslassen 

der Drucktaste Oder des Zugknopfes sofort wieder absenken 
und einen vollstSndigen Austritt der gewtinschten Wassermenge 
verhlndern. Der Auftriebsrlng 86 kann nach oben durch elnen 
umlaufenden 0-Rlng 88 Oder dgl. festgelegt seln. 

25 

Die Telle der Mechanlk des Spttlkastens kSnnen im wesent- 
lichen aus Kunststoff , Insbesondere PVC bestehen. 

Der WasserauslaB kann auch in mehr als zwel Stufen erfolgen, 
30 wenn dies im Elnzelfall zweckmSBlg 1st. 

Fig. 7 veranschaullcht im unteren Bereich einen Mechanls- 
mus, der elnerselts die Ftlhrung des Staurohres 34 anstelle 
der Fliigel 48 und 50 Ubernimrat und zuglelch elnen Auftrleb 
35 fUr das Staurohr 34 hervorruft. In die DurchlSsse 56 der 

Schelbe 54 slnd senkrechte Rohre 90,92 fest elngesetzt, die 
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90 92 und der Aur- 

0,1. kOnnen ale Schelbe 54, "^^J^ aem Staurohr 

34 «st verbunaene „^,„, aes Wftrlebs- 

94 una aei IBn«.tlSche 

i , altera Msflllirvingslonn aer 

„ Bareich ist e^a ^^^^ 

aes verschlusaee 44 W""' .^^ ^ „aiale ste,a 102, 
44 baflnaet slch el« M»9 OO- ^ ^ 
,0 ,04 a»s,ehen. DUae ^tega 102 J 

««.,as aer -"^""^'^^^^^tL Auftriab.K6rp.r 106^08. 
^a tra,«. «. ob«. ^e^an alnan aen roM- 

^ MB, 100 stOtzt alch naoh „„ aar 

„ in s^rechter •^ntaUrlng 110 wlra ale 

v«:.telU«r let. Doich a^'^'" ,oo .«£ ae« Wr- 

achluB 44 n«=h oben „aer weltar tauchen 

,0 aia Au»rlabsk8rpe' "';'°\f„^„,ea 44 elngastaUt «er- 
" aas A»£«'-"«""T,^r"t .ur .ol,a, aa. sic. aer 

Bin .arlcerer ^^^^^^ aas wknopJe. 80 a-. 
Ml B.tlitl9un9 aer Babel 74,7 s„«ieBposltlon ab- 

"bobene Varschlu. "^aer. aU ,esa.te eber- 

3s . so aaB -:-:r.u"- -^^^^^ 

halb des Staurohres 34 d 
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